
INV. 1

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

126 50.400 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 1 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B15

B28

+

-

2B+

2B-

B29

B42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

  15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

   Porta Fusível

   15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

   15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 1 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY
STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

CAIXA DE CONEXÃO T1

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

01/16

PRANCHA:



INV. 2

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

120 48.000 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 2 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B13

B24

+

-

2B+

2B-

B25

B36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

      15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

   15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

    15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

12

12

2(500,4V/9,6A)

3(500,4V/9,6A)

4.800 Wp

4.800 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 2 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

CAIXA DE CONEXÃO T1

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

02/16

PRANCHA:



INV. 3

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

126 50.400 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

           15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 3 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B15

B28

+

-

2B+

2B-

B29

B42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

 15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

   15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

   15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 3 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

CAIXA DE CONEXÃO T1

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

03/16

PRANCHA:



INV. 4

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

126 50.400 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 4 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B15

B28

+

-

2B+

2B-

B29

B42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

  15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

 15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 4 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY
STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

CAIXA DE CONEXÃO T2

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

04/16

PRANCHA:



INV. 5

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

120 48.000 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 5 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B13

B24

+

-

2B+

2B-

B25

B36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

 15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

  15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

12

12

2(500,4V/9,6A)

3(500,4V/9,6A)

4.800 Wp

4.800 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 5 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

CAIXA DE CONEXÃO T2

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

05/16

PRANCHA:



TABELA DE ARRAYS

INV. 6

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

126 50.400 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 6 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B15

B28

+

-

2B+

2B-

B29

B42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A15

A28

+

-

3B+

3B-

A29

A42

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN3

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

INVERSOR 6 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

CAIXA DE CONEXÃO T2

150,0 kW [380Vac/250A]

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

06/16

PRANCHA:



INV. 7

IN1

1(500,4V/9,6A)

12

12

12

    TOTAL

108 43.200 Wp

C01

C12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 7 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C13

C24

+

-

1B+

1B-

C25

C36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B13

B24

+

-

2B+

2B-

B25

B36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A13

A24

+

-

3B+

3B-

A25

A36

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(500,4V/9,6A)

3(500,4V/9,6A)

IN2

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

12

12

2(500,4V/9,6A)

3(500,4V/9,6A)

4.800 Wp

4.800 Wp

IN3

1(500,4V/9,6A)

12

12

12

2(500,4V/9,6A)

3(500,4V/9,6A)

INVERSOR 7 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY
STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

4.800 Wp

4.800 Wp

4.800 Wp

4.800 Wp

4.800 Wp

4.800 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T3

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

07/16

PRANCHA:



INV. 8

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

120 48.000 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 8 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B14

B26

+

-

2B+

2B-

B27

B39

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A14

A26

+

-

3B+

3B-

A27

A39

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

13

13

2(542,1V/9,6A)

3(542,1V/9,6A)

IN3

INVERSOR 8 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

5.200 Wp

5.200 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

13

13

2(542,1V/9,6A)

3(542,1V/9,6A)

5.200 Wp

5.200 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T3

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

08/16

PRANCHA:



INV. 9

IN1

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

    TOTAL

102 40.800 Wp

C01

C12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 9 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C13

C24

+

-

1B+

1B-

C25

C36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B12

B22

+

-

2B+

2B-

B23

B33

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A12

A22

+

-

3B+

3B-

A23

A33

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

IN3

INVERSOR 9 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

3(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T4

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

09/16

PRANCHA:



INV. 10

IN1

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

    TOTAL

102 40.800 Wp

C01

C12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 10 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C13

C24

+

-

1B+

1B-

C25

C36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B12

B22

+

-

2B+

2B-

B23

B33

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A12

A22

+

-

3B+

3B-

A23

A33

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

IN3

INVERSOR 10 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

3(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T4

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

10/16

PRANCHA:



INV. 11

IN1

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

    TOTAL

102 40.800 Wp

C01

C12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 11 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C13

C24

+

-

1B+

1B-

C25

C36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B12

B22

+

-

2B+

2B-

B23

B33

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A12

A22

+

-

3B+

3B-

A23

A33

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

IN3

INVERSOR 11 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

3(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T4

150,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

11/16

PRANCHA:



INV. 12

IN1

1(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

    TOTAL

102 40.800 Wp

C01

C12

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 12 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C13

C24

+

-

1B+

1B-

C25

C36

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B12

B22

+

-

2B+

2B-

B23

B33

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A11

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A12

A22

+

-

3B+

3B-

A23

A33

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 11 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

IN3

INVERSOR 12 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

3(500,4V/9,6A)

12

4.800 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

1(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

2(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

3(458,7V/9,6A)

11

4.400 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T5

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

12/16

PRANCHA:



INV. 13

IN1

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

    TOTAL

117 46.800 Wp

C01

C13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 13 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C14

C26

+

-

1B+

1B-

C27

C39

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B14

B26

+

-

2B+

2B-

B27

B39

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A14

A26

+

-

3B+

3B-

A27

A39

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

IN3

INVERSOR 13 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T5

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

13/16

PRANCHA:



INV. 14

IN1

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

    TOTAL

115 46.000 Wp

C01

C13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 14 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C14

C26

+

-

1B+

1B-

C27

C39

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B14

B26

+

-

2B+

2B-

B27

B38

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

2 strings de 13 módulos +

1 string de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A14

A26

+

-

3B+

3B-

A27

A38

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 13 módulos +

1 string de 12 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

IN2

IN3

INVERSOR 14 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

12

4.800 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

2(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

3(542,1V/9,6A)

12

4.800 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T6

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

14/16

PRANCHA:



INV. 15

IN1

1(583,8V/9,6A)

14

5.600 Wp

14

14

    TOTAL

120 48.000 Wp

C01

C14

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 15 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C15

C28

+

-

1B+

1B-

C29

C42

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1C+

1C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS4

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS5

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B14

B26

+

-

2B+

2B-

B27

B39

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A13

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A14

A26

+

-

3B+

3B-

A27

A39

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 13 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

 CS7

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(583,8V/9,6A)

3(583,8V/9,6A)

5.600 Wp

5.600 Wp

IN2

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

13

13

2(542,1V/9,6A)

3(542,1V/9,6A)

IN3

INVERSOR 15 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY
STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

5.200 Wp

5.200 Wp

1(542,1V/9,6A)

13

5.200 Wp

13

13

2(542,1V/9,6A)

3(542,1V/9,6A)

5.200 Wp

5.200 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T6

100,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

15/16

PRANCHA:



INV. 16

IN1

1(875,7V/9,6A)

21

8.400 Wp

20

20

    TOTAL

177 70.800 Wp

C01

C21

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

  DISJ. 16 3P

  100A / 440V

   Curva "C"

   Icu = 6 kA

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3

IN1

 CS1

1000V

 25A

IN2 IN3

1A+

1A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

DPS CC

   1000V

     40kA
Cabo de 6,0 mm²

 CS2/3

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2/3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

C22/

C42

C41/

C61

+

-

1B+/1C+

1B-/1C-

C62

C81

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS4

1000V

 25A

VM

PT

STRING 4

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

1D+

1D-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 14 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

B01

B16

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

STRING BOX 1

 CS5

1000V

 25A

2A+

2A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

- Cabo de 6,0 mm²

 CS6

1000V

 25A

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

B17

B32

+

-

2B+

2B-

B33

B48

+

-

Cabo de 6,0 mm²

 CS7

1000V

 25A

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2C+

2C-

Cabo de 6,0 mm²

3 strings de 16 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

            15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

A01

A16

VM

PT

STRING 1

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

STRING BOX 1

3A+

3A-

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

+

-

VM

PT

STRING 2

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

A17

A32

+

-

3B+

3B-

A33

A48

+

-

VM

PT

STRING 3

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

3C+

3C-

3 strings de 16 módulos

   Aterramento

  da estrutura e

         módulos

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

15 A

Fusível Ultra Rápido

     Porta Fusível

 15 A

Módulo FV

41,7 Vmp

  9,6 Amp

 CS10

1000V

 25A

 CS9

1000V

 25A

 CS8

1000V

 25A

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

Cabo de 6,0 mm²

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

Aterramento

 (existente) Cabo de Equipotencialização - # 25mm²

 Haste de

aterramento

   Haste de

aterramento

 Cobre nu

  # 25mm²

 Cobre nu

  # 25mm²

2(834,0V/9,6A)

3(834,0V/9,6A)

IN2

4(834,0V/9,6A)

20

16

16

1(667,2V/9,6A)

2(667,2V/9,6A)

IN3

INVERSOR 16 - 50 kW

3F+N+Pe - 380/220Vac ~ 60Hz

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 strings

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

2 vias # 6mm²

Isolação 1000V

HEPR 90°C

    25 mm²/750V

 4 x DPS CA

   275 V

   20 kA

    6 mm²/750V

L1

L2

L3

N

PE

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

DPS CC

   1000V

     40kA

Imáx = 80 Aca

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Imp = 9,6 Acc

Vai para

Caixa de Conexão

Antes dos trafos

5 vias # 25mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

TABELA DE ARRAYS

ARRAY STRING

MÓDULOS POTÊNCIA

6.400 Wp

6.400 Wp

3(667,2V/9,6A)

16

6.400 Wp

8.000 Wp

8.000 Wp

8.000 Wp

16

16

1(667,2V/9,6A)

2(667,2V/9,6A)

6.400 Wp

6.400 Wp

3(667,2V/9,6A)

16

6.400 Wp

CAIXA DE CONEXÃO T7

50,0 kW [380Vac/250A]

NOTAS:

1) INVERSOR REFUsol 50K-3T DE 50 kWp, Vout=380/220Vac, saíde de Iac=80 Amax

2) PAINÉIS FOTOVOLTAICOS JINKO JKM400M-72H-V (400Wp), Imp = 9,6 Acc

3) DPS CC: DISPOS. PROT. contra SURTO 40kA / 1.000V

    DPS CA: DISPOS. PROT. contra SURTO  20kA / 275 V

4) PROT. LADO DC: PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DC ULTRA RÁPIDO 15 A

                                  CHAVE SECCIONADORA DC 1000V/25A

5) PROT. LADO AC: DISJUNTOR TRIPOLAR AC In=100A / 440 Vac / Icu=6kA / curva "C"

6) CABO ALIMENTADOR DO INVERSOR (AC) DE 25 mm²

7) CABO SOLAR DC PARA STRINGS E ARRAYS DE 6mm²

        + : VERMELHOR (VM)

        - : PRETO (PT)

8) CABO DE TERRA VERDE (PE): EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 16mm², e LIG. DPS 6mm²

RESP.TÉCNICO:

TÍTULO:

16/16

PRANCHA:


